
Rechenanlage

Stufenrechen
3mm Stababstand

Sand-/Fettfang

Längssandfang mit 
Belüftung

Vorklärung

Abgedeckt, 
Schubbodenräumer

550 m³

Zwischenpumpwerk

Förderung über 
Schnecken

BioP-Stufe

Phosphat-Fixierung
2 * 1290 m³

Belebungsanlage mit 
Nitri-/Denitrifikation

Je zwei Nitrifikations-/
Denitrifikationskaskaden

2 * 8000 m³

Nachklärung

Drei Becken mit 
abgedeckter Ablaufrinne 

und beheizter 
Räumerfahrbahn

Ablauf

Ems

Eisenlösung zur 
Phosphatfällung

Gebläsestation

Kohlenstoffquellen 
(Substrate)

Kalk

Zulauf Abwasser

Zulaufspeicher zur 
Spitzenspeicherung

Rohwasser-
abschlagspumpwerk

Rechengutwäscher

Sandwäscher

Primärschlamm-
eindicker

Filtrat zum Zulauf KA

ÜSS-Eindicker

Thermische Hydrolyse

(Lysotherm)

Faultürme

2 * 2000 m³

Phosphat-Fällung

Vakuumentgasung 
(EloVac)

Schlammspeicher

Schlamm-
entwässerung

Primär-
schlamm
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Überschuss-
schlamm
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Biologische 
Entschwefelung

Faulgas

Co-
Substrate

Gewaschenes Rechengut

(Entsorgung durch Dritte)

Gewaschener Sand

(Entsorgung durch Dritte)

Stromnutzung,

Abwärmenutzung

Klärschlamm zur thermischen 
Verwertung

Gasspeicher

Aktivkohle

Gasreinigungsanlage

2 BHKW 

a 300 kW el
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